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DIGITALE INSPIRATION



Lebendiges, auffälliges LED-Display für dynamische 

digitale Werbung.

Der digitale LED-Screen bietet ein hochauflösendes 

Display für die Innen- und Aussenanwendungen.

Seine Energieeffizienz, Haltbarkeit und 

Anpassungsoptionen machen es zu einer 

nachhaltigen und vielseitigen Lösung für Werbe- und 

Kommunikationsbedürfnisse.

Die Outdoor-Version hat eine höhere Auflösung und 

Helligkeit, um eine bessere Leistung unter der Sonne 

zu erzielen, und sie ist völlig wasserdicht, um dem 

wechselbaren Wetter standzuhalten.

DOOR E I N S A T Z B E R E I C H

I N D I V I D U E L  Z U S A M M E N S T E L L E N

IN-
OUT

SІ-S INDOOR DIGITAL
LED SCREEN

SІ-M INDOOR DIGITAL
LED SCREEN

SІ-L INDOOR DIGITAL
LED SCREEN

Leicht mit ultra-dünnem Rahmen.

35 kg 38 kg 46 kg

OPTIONAL:
S0-S OUTDOOR

OPTIONAL:
S0-M OUTDOOR
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Der LED-Screen kann zu einem grösseren Bildschirm zusammengefügt werden, der 

aufgrund des dünnen Rahmens jedes LED-Screen nahezu nahtlos zusammengefügt 

werden kann, ohne dass die auf dem grossen Bildschirm angezeigten Bilder unterbrochen 

werden. Wenn Sie einen Bildschirm mit einem goldenen Schnitt von 16:9 erhalten 

möchten, fügen Sie einfach 6 Einheiten des digitalen LED-Posters zusammen. Durch die 

Verknüpfung von 10 SІ-S / SO-S-LED-Screeneinheiten können Sie eine 1080p-HD-Leistung 

erzielen. Für das SІ-M / SO-M-Modell sind 8 Einheiten erforderlich. Durch die Verbindung 

von 10–16 Einheiten kann der Bildschirm HD-, 4K- und UHD-Videoleistung liefern.

Der LED-Screen gibt es in verschiedenen Montagevarianten. Es kann an der Wand, 

an der Decke, hängend oder bodenstehend montiert werden. Oder Sie können es 

horizontal als Bannerdisplay verwenden und mehrere horizontal platzierte digitale LED-

Screens zusammenfügen, um einen Bildschirm in einem anderen Verhältnis zu erhalten.
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MULTI
           SCREEN



Das LED-Screen unterstützt WLAN-, USB-, HDMI- und 

Netzwerkkabelverbindungen. Benutzer können zur Steuerung 

Computer oder Smartphones verwenden. Es verfügt über 

einen integrierten synchronen und asynchronen Dual-Mode-

Mediaplayer, um das Vergrößern und Verkleinern in Echtzeit 

ohne Videoprozessor zu ermöglichen. Der LED-Screen verfügt 

über 8 GB Speicher und unterstützt die USB-Erweiterung. Sie 

müssen sich keine Sorgen über die Programmgrösse und 

unzureichenden Speicher machen.

Feldlistrasse 9 | 8645 Jona

+41 (0)55 212 72 87 | info@aw-creations.ch
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EASY
           CONACT



Modelltyp ST-L ST-M ST-S
Pixelabstand 2mm 2,5 mm 3 mm
Bestimmung 250.000 Punkte/Quadratmeter 160.000 Punkte/Quadratmeter 111.111 Punkte/Quadratmeter
LED-Typ SMD1515 Mattschwarz SMD 2121 Mattschwarz SMD 2121 Mattschwarz
Pixeltyp (R / G / B) 1R1G1B (3 in 1) 1R1G1B (3 in 1) 1R1G1B (3 in 1)
Modulgröße 256 x 128 mm 320 x 160mm 192 x 192 mm
Modulauflösung 128 x 64 Pixel 128 x 64 Pixel 64 x 64 Pixel
Bildschirmgröße (H*B) 768 x 1920mm 640 x 1920mm 576 x 1920mm
Bildschirmauflösung 384 x 960 Pixel 256 x 768 Pixel 192 x 640 Pixel
Rahmengröße 1930 mm (H) x 776 mm (B) x 45 mm (T) 1930 mm (H) x 648 mm (B) x 45 mm (T) 1930 mm (H) x 584 mm (B) x 45 mm (T)
Gehäusematerial Aluminium Aluminium Aluminium
Gewicht 46 kg/Einheit 38 kg/Einheit 35 kg/Einheit
Fahrmodus 1/32 Scan 1/32 Scan 1/16 Scan
Betrachtungsentfernung ≥ 2 M ≥ 2,5 M ≥ 3 M
Helligkeit ≥ 1.000 cd/m² ≥ 1.000 cd/m² ≥ 1.000 cd/m²
Blickwinkel 140° (H)/140° (V) 140° (H)/140° (V) 140° (H)/140° (V)
Aktualisierungsrate ≥1.920 Hz (3840 Hz optional) ≥1.920 Hz (3840 Hz optional) ≥1.920 Hz (3840 Hz optional)
Eingangsspannung AC90-240V AC90-240V AC90-240V
Maximaler Energieverbrauch 1170 W pro Einheit 750 W pro Einheit 600 W pro Einheit
Durchschnittlicher Stromverbrauch 350 W pro Einheit 220 W pro Einheit 200 W pro Einheit
Kontroll-Methode: Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI) Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI) Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI)
Betriebstemperatur (℃) -40°~+75° -40°~+75° -40°~+75°
Arbeitsfeuchtigkeit 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit
IP-Bewertung IP20 IP20 IP20
Anwendung Innen-/Halbaußenbereich Innen-/Halbaußenbereich Innen-/Halbaußenbereich
Zertifikat CE/ROHS/FCC CE/ROHS/FCC CE/ROHS/FCC
Preise INDOOR CHF 6840.- CHF 4680.- CHF 3420.-
Preise OUTDOOR CHF 7480.- CHF 5870.-

AWesome Creations GmbH | Feldlistrasse 9 | 8645 Jona | info@aw-crations.ch | +41 (0)55 212 72 87

Benutzerfreundlich, Plug-and-PlayBenutzerfreundlich, Plug-and-Play

LED-Screens sind ein LED-Anzeigeprodukt, das sich sehr gut für 

Endbenutzer eignet. Einfach ausgedrückt: Nachdem Sie das Pro-

gramm gesendet haben, kann der LED-Screen automatisch Videos, 

Bilder, Texte und andere Programme abspielen, sobald Sie den 

Stecker anschließen. Bei der späteren Verwendung müssen Sie 

keine Softwareeinstellungen und andere Arbeiten wiederholen.

Mit externen Geräten kompatibelMit externen Geräten kompatibel

Um eine weitere Energieeinsparung zu erreichen, kann unser LED-

Screen an einen externen Lichtsensor angeschlossen werden. Und 

die Helligkeit des Bildschirms kann automatisch an die Umgebung 

angepasst werden.

Um eine bessere Werbewirkung zu erzielen, kann das digitale LED-

Screen mit dem Lautsprecher verbundenwerden. Darüber hinaus 

unterstützt es interaktive Funktionen (anpassbar). Machen Sie Ihre 

Werbung noch einfacher eindrucksvoll und unvergesslich.

Wie kann ich den Inhalt des digitalen Screen aktualisieren?Wie kann ich den Inhalt des digitalen Screen aktualisieren?

Inhaltsaktualisierungen können über eine Content-Manage-

ment-Software durchgeführt werden, mit der Sie Inhalte einfach 

über Ihr Mobiltelefon oder Ihren Computer hochladen und für die 

Anzeige auf Ihrem digitalen SI-M-LED Screen planen können.

Kann ich das Poster aus der Ferne steuern?Kann ich das Poster aus der Ferne steuern?

Ja, es kann über 4G/3G- und Cloud-Plattformen gesteuert werden. 

Sie können Bilder oder Videos überall hochladen.

Wie richtet man LED-Screen ein, um eine LED-Videowand im Goldenen 

Schnitt zu erstellen?

Unser Standard-SI-S /SO-S-LED-Screen ist 576 x 1920 mm groß. 

Wenn Sie 6 SI-S /SO-S-LED-Sreens zusammenfügen, erhalten 

Sie eine große LED-Wand im goldenen Schnitt von 16:9 mit den 

Vorteilen, die Aufmerksamkeit der Menschen schon aus der Ferne 

zu erregen und eine beeindruckende Aussage zu machen.

Können die LED-Sreen für Live-Streaming-Events verwendet werden?Können die LED-Sreen für Live-Streaming-Events verwendet werden?

Absolut! Mit dem LED-Screen kann ein Videoprozessor verwendet 

werden, um Videos in Echtzeit live zu streamen. Das bedeutet, dass 

Sie Ihr Video direkt auf unsere Poster streamen können und es 

genau so angezeigt wird, wie es gefilmt wird. Dies eignet sich per-

fekt für Geschäftspräsentationen, Live-Konzerte und mehr und ver-

leiht Ihren Veranstaltungen Dynamik und Energie.

Kann ich HD-Videoinhalte mit dem digitalen LED-Poster anzeigen?Kann ich HD-Videoinhalte mit dem digitalen LED-Poster anzeigen?

Ja. Durch die Verbindung von 10 Einheiten SI-S /SO-S-LED Sreen 

oder 8 Einheiten SI-M /SO-M-LED-Screen erhalten Sie eine Vide-

owand, die HD-Videoinhalte mit beispielloser Klarheit liefern kann. 

Der HD-LED-Screen besteht aus hochwertigen LED-Leuchten, die 

für naturgetreue Farben und Bilder sorgen.
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INFO
           SPEZIFICATION




